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Instalar GTP801 
en RED 

 
1. Conseguir la IP de la red, esto se obtiene en CMD, con el comando “ipconfig” 
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2. La IP de la red esta como “Dirección IPv4”, debe poner los primeros tres segmentos a la 

impresora ya que la impresora no está configurada en DHCP. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Para configurar la IP de la impresora conecte la GTP801 a su equipo por medio del cable 

USB, vaya a su CD Driver en la carpeta de tools>printerSetting. De doble click en la 
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aplicación “PrinterSetting”. 

 

De click en “Check Port” para validar que el equipo haya detectado la impresora, debería 

imprimir el mensaje “Check Port Success!”, después de click en el segundo botón “Enter 

Para Setting”.  
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4. Vaya a la segunda pestaña “Ethernet” y configure solo la sección de IP donde los 

primeros tres segmentos deben coincidir con la IP de la red que conseguimos en CMD, el 

último segmento debe ser un número del 0 al 255 y de click en SET 

 

En la pestaña “NET”  seleccione la Casilla “Fixed IP” 

Donde IP Address debe coincidir en los 4 segmentos con la IP que configuramos en la 

pestaña “Ethernet” y el campo “Gateaway” debe coincidir con “Puerta de enlace 

predeterminada” de CMD, al finalizar de Click en SET 
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5. Desconecte el cable USB y conecte el cable RJ45 a la impresora (Cable de red) 

6. Abra el driver de instalación de la impresora y seleccione la opción “Cable network” 
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Ingrese la dirección IP que configuramos en la impresora y de click en NEXT, la impresora 

quedará lista para imprimir en red una vez que haya finalizado la instalación.

 


