Instalar GTP801
en RED

1. Conseguir la IP de la red, esto se obtiene en CMD, con el comando “ipconfig”
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2. La IP de la red esta como “Direccion IPv4”, debe poner los primeros tres segmentos a la

impresora ya que la impresora no esta configurada en DHCP.

3. Para configurar la IP de la impresora conecte la GTP801 a su equipo por medio del cable

USB, vaya a su CD Driver en la carpeta de tools>printerSetting. De doble click en la
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aplicacion “PrinterSetting”.

Printer Setting Tool

—Select Communication Port

(Ol " P TEES 749 (HP LaserJet M1536dnf MFP)

Ccom | | |19200 | |none |
" ETH | | |91nn SEARCH |
@ Usg [W?usbvid_ofes8pid_811e#38583cob000a353332463434535446 v |
CLPT | |

Current: USB

Check Part

Enter Para Setting

Build Oct 10 2017 09:03:31 VER&.09

De click en “Check Port” para validar que el equipo haya detectado la impresora, deberia
imprimir el mensaje “Check Port Success!”, después de click en el segundo boton “Enter

Para Setting”.

Manual de instalacion en red de GTP801



4. Vaya a la segunda pestafia “Ethernet” y configure solo la seccién de IP donde los
primeros tres segmentos deben coincidir con la IP de la red que conseguimos en CMD, el

altimo segmento debe ser un numero del 0 al 255 y de click en SET

Printer Setting Tool

Base Ethernet IWIFI | MeT | Bluetooth | BlackMark | Download | Hardware | A4 | *

P | 192 . 18 . 13 . 8  porr [o100 Set
mac | 00| 64 65 66 &7 68 Set
SPEED [auto Negatiation | Set

En la pestafia “NET” seleccione la Casilla “Fixed IP”

Donde IP Address debe coincidir en los 4 segmentos con la IP que configuramos en la
pestafia “Ethernet” y el campo “Gateaway” debe coincidir con “Puerta de enlace

predeterminada” de CMD, al finalizar de Click en SET

Printer Setting Tool

Base | Ethermet | WIFI MET | Bluetooth | Blackmark | Download | Hardware | a4 »

Network Interface Type

|Ethernet j

[V Fixed IP

IPAddress | 192 . 168 . 1 . 87
NetMask 255 . 255 . 255 . O
Gateway | 192 . 1688 . 1 . 1
ManDNs | 4 . 4 . 4 . 4

Second DNS 8 .8 .8 .8

MNetMame |Printer Set
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5. Desconecte el cable USB y conecte el cable RJ45 a la impresora (Cable de red)

6. Abra el driver de instalacion de la impresora y seleccione la opcion “Cable network”

GTPE01 Printer Driver Install

{* { Cable network - use cable connect the printer to your network

" USB - use USE cable to connect the printer to your computer

(" A serial port - use a serial port cable, connect the printer to your computer

" Parallel port - use parallel cable to connect the printer to your computer

Mext

Welcome
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Ingrese la direccion IP que configuramos en la impresoray de click en NEXT, la impresora

guedara lista para imprimir en red una vez que haya finalizado la instalacion.

GTP201 Printer Driver Install

Please Input IP Address:

192 . 168 . 1 . 87

Welcome Prewv Mext
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